Ripassatura del manto — Manutenzione persiane — _,\_mscﬁ:N_o:m SU TUTTO IL PROSPETTO:
di copertura con fissaggio meccanico antoni

dei colmi e dei coppi ed eventuale Ponteggio fino al cornicione
sostituzione di guaina ondulata sottocoppo

Riparazione delle lesioni mediante la tecnica del cuci-scuci.

Demolizione intonaco eseguita con cautela

Scarnitura dei giunti di malta (solo in caso di malte incoerenti)

Fissaggio e ritocco pittorico delle tracce di decorazione eseguite
sul paramento a mattoni

Stuccatura dei giunti
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| m ) Riparazione a cuci scuci di lesioni su muratura di laterizio attraverso: la demolizione dei Responsabile Unico
I B! LT lembi di stacco; la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo; la ricostruzione della del Procedimento
| | | , — , , , , , , | continuita muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale Fabio Testi
O 1 ! i idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e Ingegnere
| m legato con malta (almeno di classe M5) per murature; quanto altro occorra per dare |l
l “ lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso la stuccatura e la pulizia delle connessure
| Il . ] oltre all'inserimento di barre @6 (I=600 mm) di acciaio inox AISI 304/316 ad aderenza
| migliorata B450C, in corrispondenza dei corsi di malta e circa in asse con le lesioni da
\@/ \@/ | riparare (POS.1) (Vedi Tavola 19)
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Comune di

San Martino in Rio

SOTTOPORTICO:
Patinatura di travi cuci scuci sulle lesioni Progetto
e soffitto e intonachino a calce (grassello)

Rocca Estense - Sede Municipale

Riparazione danni con rafforzamento locale

sisma del 20-29/05/2012

N.B.: Misureanta A= 102x 115
Misure anta B = 62.5 x 230

. Programma Beni Culturali 2013-2014 - ID 3252
Misure anta C = 125 x 280 °
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SEZIONE C-C'
Cortile interno lato Ovest - progetto
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