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IC/1:  insediamenti abitativi:case mono e bifamiliari  


 
Marca da bollo 


 
 
 


 
 


Acque domestiche NON recapitanti in pubblica fognatura 


     
 
 
 


DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  ALLO SCARICO 
 
 
 
 


 Al Sig.Sindaco del Comune di 
..…..……………………………………. 


 
 e pc. All'ARPA, Servizio Territoriale 


Distretto di …..………………………… 


 


 


Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……………………………….il…./….. /19…… 


e residente a ………………………………………………….in (Via, Piazza)………………………………….n°…. 


in qualità di titolare/legale
 


rappresentante di (abitazione/ditta/Ente)………………………………………………. 


in relazione al progetto di intervento edilizio identificato con n.di prot…………………………………… 


sito in  (Via, Piazza)………………………………………………………………………………………………n°… 


Comune……………………………………………………….CAP…………………………Provincia ………..… 


C.FISC ……………………………………………………….Telefono………………Codice ISTAT attività…… 
 
 
 


CHIEDE 
 
 
 
l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/99 (barrare):   
 


  sul suolo          ڤ in acque superficiali           ڤ


 


A tale fine allega la scheda tecnica informativa IC/1 compilata in ogni parte e relativa documentazione 
integrativa.: 
 
Allega inoltre: 
 
 disegno o planimetria indicante: esatta ubicazione del punto di scarico e del pozzetto di ispezione, rete ڤ


fognaria acque bianche e rete acque nere, pianta degli alloggi per ogni piano, ubicazione dei sistemi di 
depurazione adottati (fossa imhoff, ossidazione totale ecc), schema impianto, denominazione del corpo 
idrico recettore per le acque bianche e nere. 


 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni che gli verranno inviate con l'autorizzazione. 
 
DATA ___________        
 
 
FIRMA del professionista_____________________ 


 
FIRMA del titolare___________________________ 


 







IC/1:  insediamenti abitativi:case mono e bifamiliari  


 


 


SCHEDA IC/1 


 
NATURA DELL'INSEDIAMENTO:  
 


 casa mono familiare ڤ
 


 casa bi-familiare ڤ
 


 ...……………………… altro ڤ


 
 
DESCRIZIONE  
 


Indicare il n° delle camere da letto
1
 fino a 14 mq = oltre i 14 mq = 


Indicare il n° degli ab.equivalenti risultanti dal calcolo di nota 1 =  
    


 
NATURA DELLO SCARICO 
 


Lo scarico proviene da:   ڤ solo servizi igienici   ڤ servizi igienici e cucine 
 


 
NATURA DEL RECAPITO : (tracciare una riga sulla tabella che non interessa) 
 


Lo scarico recapita in acque superficiali 


 
Denominazione del corpo idrico 


 
………………………………………………………… 


 
Tipo di impianto di depurazione 


 
barrare il tipo di impianto di depurazione prescelto tra quelli sotto indicati 


 


Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto) 
 


 
 


 degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro aerobico  Modello 1+ 2 + 4   ڤ


ڤ    degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro anaerobico Modello 1+ 2 + 5 


 degrassatore  +  fanghi attivi ad aerazione prolungata  Modello 1+ 6   ڤ


 degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso superficiale Modello 1+ 2 + 7.1   ڤ


 degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso orizzontale Modello 1+ 2 + 7.2   ڤ


 degrassatore  +  fossa imhoff  +  fitodepurazione a flusso verticale Modello 1+ 2 + 7.3   ڤ


 degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione drenata Modello 1+ 2 + 10   ڤ


 
  


Lo scarico recapita sul suolo 


 
Indicare i mappali del terreno 


 
………………………………………………………… 


 
Tipo di impianto di depurazione 


 
 


 


Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto) 
 


 
 


ڤ    degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione  Modello sub-irrigazione 


 
 
MANUTENZIONE 
  
 degrassatori e fosse imhoff :   minimo una volta all'anno ڤ 
 
 altri impianti:                             allegare le istruzioni di manutenzione fornite dal costruttore ڤ 


 


                                            
1
 1 a.e per camere da letto fino a 14 mq. Aggiungere 1 a.e. ogni 6 mq in più (20, 26, 32 mq ecc.) 







Scarico Acque Sup.pdf/MODELLO 1210 (1) - Subirrigazione drenata.pdf


 


MODELLO 1+2+10: degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione drenata 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


 
Pendenza del terreno =  


 
Non è ammessa per pendenze superiori al 15% 
 


 
Distanza da pozzi = 
 


 
Non deve essere inferiore a 30 m 


 
Massimo livello di falda =  
 


 
Valore consigliato: – 2,5 m e oltre dal piano campagna  


 
Impermeabilità k*10


-8
ٱ                   is  ٱ                no 


 


 
Per la sub-irrigazione drenata il terreno deve essere impermeabile  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Fossa Imhoff 
 


 


 
Comparto di sedimentazione (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 40-50 litri/utente 


 
Comparto fango (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 100-120 litri/utente 


 
Totale (litri) = 
 


 
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi 


 
 
Sub-irrigazione drenata 
 


 


 
Lunghezza condotte (metri) = 
 


 
Valori consigliati: da 2 a 4 m per A.E. 
 


 
Profondità della trincea (cm) = 
 


 
Valori consigliati: tra 110 cm e 130 cm 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
 
MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO sub-irrigazione: degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione  
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


 
Pendenza del terreno =  


 
Non è ammessa per pendenze superiori al 15% 
 


 
Distanza da pozzi = 
 


 
Non deve essere inferiore a 30 m 


 
Massimo livello di falda =  
 


 
Valore consigliato: – 2,5 m e oltre dal piano campagna  


 
Tipo di terreno =  
 


 
Non ammessa su terreni ghiaiosi e argillosi  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Fossa Imhoff 
 


 


 
Comparto di sedimentazione (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 40-50 litri/utente 


 
Comparto fango (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 100-120 litri/utente 


 
Totale (litri) = 
 


 
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi 


 
 
Sub-irrigazione  
 


 


 
Lunghezza condotte (metri) = 
 


 
Valori consigliati: da 2 a 4 m per A.E. 
 


 
Profondità della trincea (cm) = 
 


 
Valori consigliati: tra 110 cm e 130 cm 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
 
MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 123: degrassatore  +  fossa imhoff  +  biodisco 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Fossa Imhoff 
 


 


 
Comparto di sedimentazione (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 40-50 litri/utente 


 
Comparto fango (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 100-120 litri/utente 


 
Totale (litri) = 
 


 
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi 


 
 
Biodisco 
 


 


 
Numero stadi = 
 


 
Minimo 2 stadi  


 
Diametro dischi (metri) = 
 


 
 


 
Superficie per A.E. (mq) = 
 


 
Valori consigliati : 3mq/AE per una % di BOD rimosso pari a 95 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
 
MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 124: degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro batterico aerobico (o percolatore) 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Fosse Imhoff (1 a monte e 1 a valle del filtro) 
 


 


 
Comparto di sedimentazione (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 40-50 litri/utente 


 
Comparto fango (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 100-120 litri/utente 


 
Totale (litri) = 
 


 
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi 


 
 
Filtro batterico aerobico (o percolatore) 
 


 


 
Materiale costituente l’elemento filtrante:  
Granulometria (mm) = 
 


 
Ghiaia, plastica 
Valori consigliati: per la ghiaia 10-50 mm/ 20-60 mm 


 
Altezza del filtro h (metri) = 


 
Valori consigliati (ghiaia): non superiori a m 1,5 e non inferiori a m 0,9.  
 


 
Superficie della massa filtrante S (mq) = 


 
S= AE/h


2 
 
  
 


 


 
Volume della massa filtrante (mc) = 


 
V=S*h 
 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 125: degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro anaerobico 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Fossa Imhoff 
 


 


 
Comparto di sedimentazione (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 40-50 litri/utente 


 
Comparto fango (litri) = 
 


 
Valori consigliati: 100-120 litri/utente 


 
Totale (litri) = 
 


 
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi 


 
 
Filtro anaerobico 
 


 


 
Materiale costituente l’elemento filtrante:  
Granulometria (cm) = 
 


 
Ghiaia, plastica 
Valori consigliati: per la ghiaia 0,40-0,70 cm 


 
Altezza del filtro h (metri) = 


 
Valori consigliati(ghiaia): non superiori a m 1, 5 e non inferiori a m 0,9.  
 


 
Superficie della massa filtrante S (mq) = 


 
S= AE/h


2 
 
  
 


 


 
Volume della massa filtrante (mc) = 


 
V=S*h 
 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
 
MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 127.1: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso superficiale 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Sedimentazione primaria (fossa Imhoff) 
 


 
 


 
Totale (litri) = 
 


 
 


 
 


 
Fitodepurazione a flusso superficiale 
 


 
 


 
Tempo di permanenza (die) = 
 


 
 


 
Portata (mc/die/Ab) 
 


 


 
Carico organico massimo (KgBOD/ha/die) = 
 


 
 


 
Profondità dell’acqua (m) = 
 


 


 
Superficie vasche (mq/AE) = 


 
 
 


 
Rapporto lunghezza/larghezza vasche = 
 


 
 


 
Rapporto specchio d’acqua e superficie vegetata = 
 


 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 127.2: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Sedimentazione primaria (fossa Imhoff) 
 


 
 


 
Totale (litri) = 
 


 
 


 
 


 
Fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale 
 


 
 


 
Tempo di permanenza (die) = 
 


 
 


 
Portata (mc/die/Ab) 
 


 


 
Carico organico massimo (KgBOD/ha*die) = 
 


 
 


 
Carico idraulico superficiale (cm/d) 
 


 


 
Profondità (m) = 
 


 


 
Superficie (mq/AE) = 


 
 
 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 127.3: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso sommerso verticale 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Sedimentazione primaria (fossa Imhoff) 
 


 
 


 
Totale (litri) = 
 


 
 


 
 


 
Fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale 
 


 
 


 
Tempo di permanenza (die) = 
 


 
 


 
Portata (mc/die/Ab) 
 


 


 
Carico organico massimo (KgBOD/mq*die) = 
 


 
 


 
Carico idraulico superficiale (mm/d) 
 


 


 
Profondità (m) = 
 


 


 
Superficie (mq/AE) = 


 
 
 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore) 
 


 







Scarico Acque Sup.pdf/MODELLO 16 (1) - Ossidazione totale.pdf


 


MODELLO 1 + 6 : degrassatore  +  fanghi attivi ad aerazione prolungata (ossidazione totale) 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Sedimentazione primaria  
 


 
 


 
Totale (litri) = 
 


 
Nei f.a. ad aerazione prolungata di norma non è prevista la 
sedimentazione primaria. 
 


 
 
Ossidazione  
 


 
 


 
(Q) Portata (mc/die) 
 


 


 
(V) Volume vano di areazione (mc) = 
 


 
 


 
(V) Volume vano di sedimentazione (mc) = 
 


 


 
(Sm) Concentrazione fanghi attivi (KgSS/mc) = 


 
Valori consigliati: da 3 a 5 KgSS/mc 
 


 
(Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV.die) = 
 


 
Valori consigliati: da 0,07 a 0,1  kg BOD/ kg SSV.die 


 
(v) Sostanza organica nei solidi sospesi (kg SSV/ Kg SS) = 
 


 
Valori consigliati: da 0,65 a 0,75 


 
(R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) = 
 


 


 
(C) Consumo di ossigeno al processo  (KgO2/ die) = 
 


 
Stima: 0,1 KgO2/ die/ Ab  


 
(Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratore KgO2/KWh =  
 


 
Dato del fabbricante 


 
Portata aeratore (mc/h) = 
 


 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore) 
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MODELLO 16.2: degrassatore  +  fanghi attivi convenzionale 


 
 


Dati di progetto Note per la compilazione 


 
A.E. = 


Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda 
utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte.  
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 


 
Dotazione idrica lt/abitante/g = 
 


 
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche  


 
 
 
Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche 
 


 


 
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min) 
 


 
Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media 


 
(Q) Portata di punta (litri/sec) = 


 
Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, 
doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec 


 
(V) Volume totale (litri) = 
 


 
Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. 
= 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. 


 
 
Sedimentazione primaria  
 


 
 


 
Totale (litri) = 
 


 
 


 
 
Ossidazione  
 


 
Le formule sottoindicate indicate servono solo da riferimento 


 
(Q) Portata (mc/die) 
 


 


 
(Va) Volume vasca di areazione (mc) = 
 


 
Va = Qt/24 


 
(Vs) Volume vasca di sedimentazione sec.(mc) = 
 


 


 
(Sm) Concentrazione media fanghi attivi (Kg/mc) = 


 
 
 


 
(Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV. die) = 
 


 
 


 
(R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) = 
 


 


 
(fs) Fango di supero (KgS/die) = 
 


 
δS = 1,8 (0,8*P – 3*10


-6
*SmV) > dove P è il BOD eliminato in Kg/ora 


 
(C) Consumo di ossigeno al processo  (KgO2/ die) = 
 


 
 


 
(Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratori KgO2/KWh =  
 


 
Dato del fabbricante 


 
 
DISEGNO IMPIANTO (allegare) 
 
 
MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore) 







Scarico Acque Sup.pdf/modulo_sottoscrizione_impegno.pdf
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Allegato 1 
Modulo per sottoscrizione dell’impegno al pagamento della prestazione Arpae Emilia-Romagna relativa al 
rilascio di parere tecnico 
In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 605 del 29/09/73 e successive modifiche Vi preghiamo di compilare 
il seguente modulo al fine di permetterci un corretto addebito delle prestazioni richieste che sarà effettuato secondo 
quanto previsto dal tariffario approvato con DGR n.2000 del 27/12/2011, pubblicato sul B.U.R. Telematico n. 21 del 
1 febbraio 2012. Il pagamento dovrà essere effettuato dopo il ricevimento di nostra nota di addebito. 
Compilazione a carico del richiedente 
IMPEGNO AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARPAE EMILIA-ROMAGNA RELATIVA AL RILASCIO DI 
PARERE TECNICO 
Barrare la casella interessata 


 DITTA 


RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………..................................…………………………............ 


Indirizzo Sede Legale Via ………………………………………………………................................................…n. ……………. 


Località e Comune …………………………………………………...............................................…….Prov…………………… 


CAP ………………………………….. Tel. …………………………............................................……………………………… 


PEC: …………………………………………............……….e-mail:…….............................................………………………… 


NUMERO PARTITA IVA            


CODICE FISCALE                     


Azienda certificata EMAS ; ECOLABEL ; ISO14001  (se pertinente, barrare la casella interessata e produrre 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) 
 


 PERSONA FISICA 


Cognome …………………………………….....…......................…… Nome ……............…………......………………………. 


Nato a ………………………………………................................…………………...........…… il ……………………………... 


Domicilio Fiscale: Via …………………………..................................………………...........……….. n. ………………………. 


Località e Comune …………………………………….................................……….............………….Prov…………………… 


CAP ………………………………….. Tel. ………………..................................…………………..........……………………… 


PEC: …………………………………………….............…….e-mail:………......................………………..........……………… 


CODICE FISCALE                     


Indirizzo a cui inviare la nota : Via ………………………………………...............................................…..n. …………………. 


CAP ……...…. Località e Comune …........………………….………………………….................................…… Prov.…......… 


OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 


……………………………………………………...........................................…………………………………………………… 


……………………………………………………………………………..........................................………………………….… 


      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
DATA          PER IMPEGNO AL PAGAMENTO 






