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b5.1.2) RISANAMENTI STRADALI 

Esecuzione di risanamenti stradali, compreso la rimozione dell’asfalto, la scarifica, la rimozione del 

sottofondo, il carico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta, stesura di misto 

cementato e/o misto stabilizzato, sagomatura e rullatura, e stesura di conglomerato bituminoso 

           
 

  
Foto  12 - 13 - 14 - 15   VIA CARPI ESISTENTE - da allargare e da risanare 
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b5.1.3) TOMBAMENTI 

Esecuzione del tombamento dei fossi di scolo delle acque bianche con fornitura e posa in opera di 

tubi in PVC serie SN4, il rinterro del materiale idoneo proveniente dallo scavo, il sottofondo e 

rinfianco in calcestruzzo tipo Rck=200 kg/cmq, la fornitura e posa di pozzetti di ispezione e di 

chiusini in ghisa carrabile pesante.  

 

 
Foto  16   VIA CARPI ESISTENTE - da allargare e rivestire con canalette in cls 
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b5.1.4) SCOLINE E SAGOMATURA BANCHINE 

Scavo per formazione di scoline in campagna, eseguito con mezzi meccanici, compreso carico e 

trasporto a discarica del materiale non idoneo; sistemazione delle banchine, compreso 

movimentazione di terreno, profilatura e sagomatura delle scarpate. 

 
Foto  17   VIA CARPI ESISTENTE -  sistemare banchine 

 

b5.1.5)  ALLARGAMENO SEDE STRADALE 

Allargamento di Via Carpi di circa 2,00÷2,50 m compreso: 

 - sbancamento del piano di appoggio; 

- stesura di inerte macinato spessore medio 40 cm, di misto stabilizzato di frantoio di prima qualità, 

pezzatura 0÷50 mm per uno spessore medio 30 cm e di stabilizzato pezzatura 0÷20/30 mm per uno 

spessore medio 15 cm e, perfettamente livellato a formazione del sottofondo  per raggiungere la quota 

del piano stradale esistente; 

- riporto di terreno per formazione delle scarpate; 

- binder semichiuso - Pavimentazione in opera di conglomerato bituminoso SEMICHIUSO (binder), 

al 5,5% di bitume in peso sugli inerti, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, 

spessore minimo compresso finito di 7 cm. 

- manto di usura (tappeto) - Manto di usura in opera di conglomerato bituminoso al 6% di bitume in 

peso sugli inerti, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, spessore minimo 

compresso 3 cm, compreso la pulizia del piano di posa anche con l'utilizzo di moto-soffiatori, la 

spruzzatura di manto di attacco con emulsione bituminosa e cilindratura finale. 

- segnaletica orizzontale che delimita la sede stradale (larghezza di 5,50 m)  e le due banchine 
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transitabili per ogni senso di marcia (larghezza di 1,00 + 1,00 m) per ciclisti e pedoni. 

 

 

b5.1.6)  MESSA IN PROTEZIONE METANODOTTO SNAM  

Per allargare la sede stradale di via per Carpi all'altezza del civico 48, è necessario procedere con la 

messa in protezione del tratto di metanodotto SNAM denominato Poggio Renatico - Alessandria 

diametro 1200 cm (48"), pertanto verrà formalizzata la richiesta a SNAM rete gas, perché si attivi 

all'esecuzione di tali opere. 

 

 
Foto 18 VIA CARPI ESISTENTE - da allargare zona attraversamento metanodotto SNAM 

 
b5.1.7) SEGNALETICA STRADALE  

Formazione di adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale sia durante il cantiere che a lavori 

ultimati: 

- segnali stradali (semplice) circolari, triangolari, esagonali, quadrati, rettangolari, in alluminio 

scatolare verniciato a fuoco, spessore 25/10 mm, con pellicola rifrangente di classe 1 o 2 a seconda 

delle prescrizioni del Codice della strada, completi di palo in acciaio zincato Ø 60 mm, di altezza 

3,00 m fuori terra, dotato di sistema antirotazione e con tappo superiore in pvc, comprensivo di 

attacchi e di n. 2 collari in acciaio zincato, bulloneria e scavo e fondazione in cls. C 25/30; 

- verniciatura di primo impianto su superfici stradali bitumate o selciate, per formazione di strisce 

della larghezza di cm 15, in colore bianco, di qualsiasi entità, con impiego di almeno 80-100 gr per 

ml di vernice speciale rifrangente, con perline di vetro premiscelata alla vernice. 
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b6) PISTA CICLOPEDONALE 
 
 

 
 
Foto 19 VIA CARPI  - TRATTO BLU  -ciclopedonale in progetto 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 20  VIA CARPI  ciclopedonale in progetto  -SEZIONE TIPO- 
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b6.1) PREMESSA  

In un contesto in cui è sempre più importante favorire la mobilità dolce al fine di ridurre le emissioni 

in atmosfera e il conseguimento di sani stili di vita, si prevede la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale in sede propria nel tratto di Via Carpi compreso tra la rotonda intitolata ad Henghel 

Gualdi e Via Chiesa Trignano. 

L'infrastruttura rappresenta la naturale chiusura dell'anello composto da Via Chiesa Trignano, Via 

San Rocco Trignano e Via Carpi, percorso utilizzato già ora da molti "Sammartinesi" per passeggiate 

a scopo ricreativo e che in futuro potrebbe configurarsi anche come un ottimale percorso casa-scuola.  

 

b6.1) DESCRIZIONE 

Il percorso in progetto prevede lo sviluppo della pista ciclopedonale nel tratto di campagna a destra di 

Via Carpi in direzione Trignano. 

Le opere da realizzare sono le seguenti: 

 

b6.1.1) PISTA CICLOPEDONALE 

Formazione di  pista ciclopedonale in sede propria, avente una larghezza di 2,50 m compreso: 

 - sbancamento del piano di appoggio; 

- messa in opera di misto stabilizzato di frantoio di prima qualità, spessore medio 30 cm, 

perfettamente livellato a formazione del sottofondo; 

- formazione di pavimentazione in opera di conglomerato bituminoso (binder tipo 0÷20 mm), chiuso 

al 5,0% di bitume in peso sugli inerti, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, 

spessore minimo compresso 7 cm, compreso mano di saturazione con emulsione bituminosa acida e 

sabbiatura finale con sabbia pulita di Po ventilata. 

 

b6.1.2) TOMBAMENTI 

Esecuzione del tombamento dei fossi di scolo delle acque bianche con fornitura e posa in opera di 

tubi in PVC serie SN4, di adeguato diametro, compreso tutti i pezzi speciali, lo scavo, il carico e 

trasporto alle discariche del materiale di risulta non idoneo, il rinterro del materiale idoneo 

proveniente dallo scavo, il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo tipo C20/25, oppure in sabbia di Po 

per uno spessore minimo di 20 cm. 

 

b6.1.3) SPOSTAMENTO RETI  

Si prevede lo spostamento o l’interramento, di eventuali linee elettriche, telefoniche che intralciano il 

passaggio della nuova pista ciclabile. 
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b6.1.4) ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Si prevede la predisposizione per l'installazione di illuminazione pubblica con la messa in opera di 

tubazioni corrugate interrate in pvc, di pozzetti di ispezioni in calcestruzzo e relativi chiusini in ghisa. 

 

b6.1.5) CORDONATO 

Verrà realizzato un cordonato in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato di colore BIANCO, 

retti - sottoraggio - testate, su sottofondo livellato in calcestruzzo C 15/20, compreso scavo e 

preparazione del piano di posa, distanza minima di 2 mm tra elementi consecutivi. 

Dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm , altezza 25 cm. 

 
Foto 21  VIA CARPI  ciclopedonale in progetto  -CORDONATO IN PROGETTO- 

 

b6.1.6) SEGNALETICA STRADALE 

Formazione di adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale: 

- segnali stradali (semplice) in alluminio scatolare verniciato a fuoco, spessore 25/10 mm, con 

pellicola rifrangente di classe 1 o 2 a seconda delle prescrizioni del Codice della strada, completi di 

palo in acciaio zincato Ø 60 mm, di altezza 3,00 m fuori terra, dotato di sistema antirotazione e con 

tappo superiore in pvc, comprensivo di attacchi e di n° 2 collari in acciaio zincato, bulloneria e scavo 

e fondazione in cls. C20/25; 

- verniciatura di primo impianto su superfici stradali bitumate, per formazione di strisce della 

larghezza di cm 15, in colore bianco, di qualsiasi entità, con impiego di almeno 80-100 gr per ml di 

vernice speciale rifrangente, con perline di vetro premiscelata alla vernice. 

 
           Silea engineering s.r.l. 
             (Arch. Elisa Barbieri) 
 


